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Abkurzungen

As = Arsen, chemisches Element

AVV = Abfallverzeichnis-Verordnung

EOX = extrahierbare organisch gebundene Halogene
KRB = Kleinrammbohrung

KW-Index = Kohlenwasserstoff-Index

LAGA = Bund-/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall

LF = elektrische Leitfahigkeit

PAK = polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
PCB = polychlorierte Biphenyle

PCP = Pentachlorphenol

SM = Schwermetalle

Zugrundeliegende Informationen und Unterlagen zum Standort

[1] Bericht zur Orientierungsuntersuchung durch Ingenieurbiro Dr. R6hrs & Herrmann (2014)

[2] Internetauftritt der Gemeinde Ahnsen:

https://www.ahnsen-schaumburg.de/content/ahnsen-gestern-und-heute/

[3] Internetauftritt des Betreibers: http://moellerholzhandel.de/ueberuns.html

Vom Auftraggeber wurden uns au3erdem diverse Lageplane von 1956 bis 2001 zur Verfi-

gung gestellt, die den jeweiligen Gebadudebestand des Sagewerks zeigen.

+ Begehung des Gelandes durch Projektleiter Dag Nieke am 15.04.2021


https://www.ahnsen-schaumburg.de/content/ahnsen-gestern-und-heute/
http://moellerholzhandel.de/ueberuns.html
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1 Zusammenfassung

Das Grundstiick in der SchulstraBe 28 in Ahnsen (s. Anlage, Ubersichtskarte), auf
dem sich das ehemalige ,Sagewerk Moller* befindet, soll verkauft werden. Geplant
ist eine Nutzung durch Wohnbebauung. Im Vorfeld der Grundstiicksverauf3erung
sollen die auf dem Sagewerk vorhandenen Gebaude riickgebaut werden.

Vor diesem Hintergrund wurden im Auftrag der Hans & Friedrich Moller GbR die
Gebaudesubstanz umweltanalytisch untersucht. Ziel der Untersuchungen ist es, fur
den Gebauderiickbau ein Schadstoffkataster der Bausubstanz zu erstellen.

Die Untersuchungsergebnisse lassen den Schluss zu, dass der Uberwiegende Anteil
der mineralischen Bausubstanz als nicht gefahrlicher Abfall entsorgt werden kann.
Gefahrliche Abfalle sind einzelne asbesthaltige Fensterbanke, teerhaltige Dachab-
dichtungsbahnen, mineralfaserhaltiges Dammmaterial, vor allem das verbaute Alt-
holz und eventuell auch der Schornstein.

Wir empfehlen, ,kritische“ und mengenmaRig relevante Baumaterialien wie z. B. das
Altholz, der Schornstein und auch die Dachabdichtungsbahnen zu separieren und
vor der Entsorgung analytisch zu untersuchen. Insbesondere bei den grof3en Men-
gen des Altholzes kann dadurch vorrausichtlich der Anteil des gefahrlichen Abfalls -
und damit die Entsorgungskosten - reduziert werden.

2 Veranlassung und Aufgabenstellung

Das Grundstiick in der SchulstraBe 28 in Ahnsen (s. Anlage, Ubersichtskarte), auf
dem sich das ehemalige ,Sagewerk Moller* befindet, soll verkauft werden. Geplant
ist eine Nutzung durch Wohnbebauung. Im Vorfeld der GrundstiicksveraufRerung
sollen die auf dem Sagewerk vorhandenen Gebaude riickgebaut werden. Vor die-
sem Hintergrund wurden im Auftrag der Hans & Friedrich Moller GbR die Gebéau-
desubstanz umweltanalytisch untersucht. Ziel der Untersuchungen ist es, fur den
Gebauderickbau ein Schadstoffkataster der Bausubstanz zu erstellen.

Anmerkung: Die fur die GrundstiicksverdufRerung relevanten Untergrunduntersu-
chungen sind im Bericht vom 21.05.2021 dokumentiert und bewertet.
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Standortgegebenheiten und Nutzungshistorie

Das ,Sagewerk Moller” war seit 1927 am Standort Schulstraflte 28 in 31708 Ahnsen
in Betrieb. Bis 1963 war das etwa 18.000 m? groRe Grundsttick (siehe Abbildung 1)
entlang des Schlesier Wegs an die Bad Eilsener Kleinbahn angeschlossen [2], wel-
che mittlerweile vollstandig riickgebaut wurde.
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Abbildung 1: Satellitenbild des Untersuchungsgebietes in Ahnsen (Quelle: GoogleEarth).

Am Standort wurde in der Vergangenheit ein Sdgewerk mit einer Holzverarbeitung
(insbesondere Herstellung von Schnittholz und Trocknung in Trockenkammern) und
einem Holzhandel betrieben. Nach den bisherigen Recherchen wurde kein Handel
mit umweltrelevanten Stoffen betrieben. Holzimpragnierung hat nach vorliegender
Kenntnis und auch laut Aussagen der Betreiber auf dem Gelande zu keinem Zeit-
punkt stattgefunden. Es wurden jedoch zeitweise eine Eigenbedarfsdieseltankstelle
und eine Olheizung betrieben.

Der Betrieb des Sagewerkes wurde in 2002 stillgelegt. Bis 2010 wurde der Holz-
handel weitergefihrt [3].

Aktuell wird das Grundstick kaum genutzt, Gberdachte Bereiche dienen teilweise
noch als Lager oder Stellflachen fur Fahrzeuge (Wohnmobile, Anhénger und Boote).
Zudem sind die drei Wohnhauser an der Schulstralle (Hausnummern 24, 26, und
28) noch bewohnt.
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Durchgefihrte Untersuchungen

Ortsbegehung

Zur Einschatzung der mdglichen Belastungssituation und des Untersuchungsum-
fangs fand am 15.04.2021 eine Ortsbegehung statt (Teilnehmer: Herr H. Méller und
Herr D. Nieke, GEO-data GmbH).

Probenahme und Untersuchungsumfang

Die Probenahme wurde vom 19.04. bis zum 21.04.2021 unter der Leitung von Dr.
Joschka Roth (GEO-data GmbH) durchgefihrt. Es erfolgte eine exemplarische Be-
probung schadstoffverdachtiger Bausubstanz. Die Probenahmestellen sind in dem
Gesamt-lageplan (Anlage 2.1) und in den detaillierten Lageplanen der einzelnen
Gebaude (Anlagen 2.2 - 2.6) verzeichnet.

Untersucht wurde die asphaltierte Flache nordlich von Gebaude 14 mittels Klein-
rammbohrung (KRB05/21), das Wohnhaus mit der Haushnummer 28 (Gebaude 1,
Anlage 2.2), das ,Multifunktionsgebaude® (Archiv, Lager, Kneipe) mit der Haus-
nummer 28a (Gebaude 4, Anlage 2.3), das Sagewerk (Gebaude 6/7, Anlage 2.4),
der Unterstand (Gebaude 13, Anlage 2.5), die grol3e Trockenkammer (Gebaude 14,
Anlage 2.5), der Schornstein des Kesselhauses (Gebaude 16, Anlage 2.6) und der
Holzschuppen (Gebdude 18, Anlage 2.6).

In folgender Tabelle 1 ist der Untersuchungsumfang zusammengefasst:

Tabelle 1: Ubersicht schadstoffverdachtiger Bausubstanz und untersuchter Proben. *) keine
Laboranalyse mdglich.

Bausubstanz Scha:;émfver- Ortlichkeit / Gebaude Ugétre;;uectgtre Proben
allg. Belastungssi- | Freiflache bei der ehem. PAK KRBO05-1
Asphalt- tuation, Kraftstoffe, | Betriebstankstelle
versiegelung | teerhaltige Sub-
stanzen
allg. Belastungssi- | Gebaude 7; LAGA M20 07-1
tuation, Kraftstoffe, | Gebaude 13 (Feststoff: 13-1
Schmierdl und - SM+As, KW-
Beton- fette, Hydraulikdle Index, PAK,
fundament und Korrosions- EOX
schutzmittel, teer- Eluat: SM+As,
haltige Substanzen Chlor, Sulfat,
pH, LF)
allg. Belastungssi- | Gebaude 1, AuRenmauer; LAGA M20 01-1
tuation, Kraftstoffe, | Gebaude 4, Aulienmauer; (Feststoff: 04-6
Schmierdl und - Gebaude 7, AuRenmauer; SM+As, KW- 07-4
Mauerwerk, | fette, Hydraulikdle | Gebaude 16, Index, PAK, 16-1a
gebrannte und Korrosions- Sockel des Schornsteins EOX 16-1b
Ziegel schutzmittel, teer- Eluat: SM+As,
haltige Substan- Chlor, Sulfat,
zen, Verbren- pH, LF)
nungsrickstande
Fensterbank | Asbestfasern Gebaude 1, Obergeschoss | Asbest 01-2
Wohnbereich
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Bausubstanz Scha(;jstoffver- Ortlichkeit / Gebaude Clitersnehie Proben
acht Parameter
Fliesenkleber | Asbestfasern Gebaude 1, Obergeschoss | Asbest 01-3
Klche
kiunstliche Mineral- | Gebaude 1, Dachboden, KMF, HBCD* 01-4
Dammwolle, |fasern, Flamm- Gebéaude 4, Erdgeschoss, 04-1
Isolations- | Schutzmittel Gebaude 7, Rohrdammung, 07-5
schaum Gebaude 14*, 14-1*
Wandverkleidung
teerhaltige Sub- Gebaude 4, PAK 04-2
stanzen Dachkonstruktion; 04-3
Dachpappe Gebéude 14, 04-4
Dachkonstruktion 14-3
Holzschutzmittel, Gebaude 4, Holzparameter 04-5
Schwermetalle, Dachbalken auf3en; (SM+As, Chlor, 07-2
Holz der Bal- | teerhaltige Sub- Gebaude 7, Fluor, PCB, 13-2
ken- und stanzen Stiitzbalken innen; PCP, PAK, Lin- 18-1
Dachkonstruk- Gebéude 13, dan)
tion Stiitzbalken innen;
Gebaude 18;
Stitzbalken auBen

Laborarbeiten

Die analytischen Untersuchungen wurden im DAkkS-akkreditierten Labor der GEO-
data GmbH durchgefiihrt. Seitens der CRB Analyse Service GmbH erfolgte die
KMF- und Asbest-Analytik. Die Holzparameter wurden von Agrolab Agrar und Um-
welt GmbH untersucht. Der detaillierte Parameterumfang der untersuchten Bausub-
stanzproben und die jeweiligen Messverfahren kdnnen den mit Anlage 5 beigeflig-
ten Prufberichten entnommen werden.

Ergebnisse und Bewertung

Die Analysenergebnisse sind in Form von Prifberichten in Anlage 5 dokumentiert.
Anlage 6 enthalt in tabellarischer Form ein Schadstoffkataster mit den Untersu-
chungsergebnissen, den abfallrechtliche Einstufungen und Empfehlungen zur Ar-
beitssicherheit. Als Anlage 7 ist eine Fotodokumentation auf CD-ROM beigefugt.

Die im Folgenden beschriebene, abfallrechtliche Einstufung der untersuchten Ge-
baudesubstanz und die ggf. erforderlichen ArbeitsschutzmalRnahmen erfolgen auf
Grundlage der jeweiligen in Tabelle 1, in Anlage 6 und in Kapitel 7 aufgefihrten Re-
gelwerke und Vorschriften.

Asphaltierte Flache

Die Asphaltversiegelung des Standortes (Probe KRBO05/1, Prifbericht siehe Anlage
5.8) weist lediglich einen geringen PAK-Gehalt von 1,8 mg/kg auf und kann nach
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5.3

AVV (Entsorgung von pechhaltigem Stral3enaufbruch) als nicht geféahrlicher Abfall
(AS 17 03 02) eingestuft werden.

Gebéaude 1 (Wohnhaus, Schulstraf3e 28)

Das Mauerwerk des Wohnhauses besteht hauptsachlich aus gebrannten Ziegein.
Das beprobte Ziegel-Material der AuRenwand (Probe 01-1, Prifbericht siehe Anlage
5.8) weist eine erhohte Leitfahigkeit (650 uS/cm) auf und wéare aufgrund des be-
stimmten Sulfat-Gehaltes (310 ml/l) als nicht gefahrlicher Abfall dem Z 1.2-Wert der
LAGA eingeschrankt verwertbar (AS 17 01 02).

Die Fensterbank (Probe 01-2, Prifbericht siehe Anlage 5.5) im Wohnbereich des 1.
OG enthalt Asbest der Klasse 3 nach TRGS 519 in Form von Chrysotil (krebserre-
gend) und muss als asbesthaltiger Baustoff (AS 17 06 05) entsorgt werden. Es kann
davon ausgegangen werden, dass alle im Gebaude verbauten Fensterbanke Asbest
enthalten. Beim Rickbau sind die Arbeitsschutzmal3nahmen der TRGS 519 zu be-
achten.

Der FEliesenkleber hinter dem Fliesenspiegel der ehemaligen Kiiche (Probe 01-3,
Prufbericht siehe Anlage 5.6) ist asbestfrei (AS 17 09 04).

Die Dammwolle (Probe 01-4, Prufbericht siehe Anlage 5.7) des Dachbodens (2.
OG) enthalt kanzerogene Mineralfasern der Kategorie 1B mit einem Kl-Index von
24,8 (TRGS 905 / WHO) und gilt als gefahrlicher Abfall (AS 17 06 03). Beim Riick-
bau sind die Arbeitsschutzmalinahmen der TRGS 521 einzuhalten.

Gebaude 4 (Archiv, Lager, Kneipe)

Die Dammwolle (Probe 04-1, Prifbericht siehe Anlage 5.7) aus der Rigipswand im
Bereich der alten Kneipe enthélt kanzerogene Mineralfasern (KlI-Index: 25,5 > Kate-
gorie 1B nach TRGS 905 / WHO) und muss als gefahrlicher Abfall (AS 17 06 03)
entsorgt werden.

Die unterschiedlichen Lagen der 3-fach aufgebrachten Dachpappe (Proben 04-2,
04-3, und 04-4, Prifbericht siehe Anlage 5.8) enthalten sehr unterschiedliche Antei-
le PAK. Wahrend die beiden oberen Lagen mit 17 mg/kg (04-2) und 86 mg/kg (04-3)
als nicht gefahrlicher Abfall (AS 17 03 02) eingestuft werden koénnen, fallt die unters-
te Dachpappe (04-4) durch einen erhdéhten PAK-Wert von 530 mg/kg auf. Der Ein-
zelparameter Benzo(a)pyren betragt 29 mg/kg.

Das Material Giberschreitet damit den Grenzwert von 100 mg/kg und gilt als gefahrli-
cher Abfall (AS 17 03 03, siehe ,Einstufung von als Abfall zu entsorgenden Dachab-
dichtungsbahnen ("Dachpappen”) und anderen nicht-mineralischen teerhaltigen
Produkten nach der Abfallverzeichnisverordnung®). Arbeitsschutzmaflinahmen der
TRGS 524 sind zu beachten.
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5.5

Der beprobte Holzbalken der Dachkonstruktion (Probe 04-5, Prifbericht siehe Anla-
ge 5.1) weist eine PAK-Konzentration von 43,9 mg/kg auf und zeigt zudem Grenz-
wertliberschreitungen der AltholzV bei den Gehalten von Blei und Kupfer. Demzu-
folge werden diese Konstruktionshélzer als gefahrlicher Abfall (Kategorie A IV) ein-
gestuft.

Das beprobte Mauerwerk (Probe 04-6, Prifbericht siehe Anlage 5.8) wird aufgrund
seiner erhohten Werte bei der Leitfahigkeit (1040 uS/cm), bei den PAK (3,4 mg/kg)
und beim Sulfat (520 ml/l) als nicht gefahrlicher Z1.2-Abfall (LAGA) mit einge-
schrankter Verwertbarkeit eingeordnet (AS 17 01 02).

Aufgrund der sehr &hnlichen Konstruktion kénnen analoge Werte auch bei der Bau-
substanz von Gebaude 5 erwartet werden.

Gebaude 6, 7 (Sdgewerk) und 13 (Garage/Unterstand)

Die Betonkerne der Gebaudefundamente weisen lediglich leicht erhéhte Sulfat-
Gehalte und eine erhohte elektrische Leitfahigkeit auf (07-1: 1200 puS/cm; 13-1:
2300 uS/cm; Prifbericht siehe Anlage 5.8). Die Probe aus dem Sagewerk (07-1,
Gebaude 7) zeigt zudem einen leicht erhdhten KW-Index (550 mg/kg). Demzufolge
kénnen die Betonfundamente laut LAGA als Z1.1 bzw. Z1.2-Material eingestuft und
als nicht gefahrlicher Abfall (AS 17 01 01) eingeschrénkt verwertet werden.

Das beprobte Mauerwerk (Probe 07-4, Prifbericht siehe Anlage 5.8) zeigt eine
leicht erhdhte Chlorid-Konzentration (20 ml/l) und gilt laut LAGA als nicht geféahrli-
ches Z1.1-Material (AS 17 01 02, eingeschrankt verwertbar).

Die Holzbalken der Dachkonstruktion (Proben 07-2, 13-2, Prifberichte siehe Anlage
5.2 und 5.3) sind analytisch unaufféllig und kdnnen daher A II-Material verwertet
werden (AS 17 02 01).

Die beprobte DAmmwolle (Probe 07-5, Prifbericht siehe Anlage 5.7) enthalt kanze-
rogene Mineralfasern (Kl-Index: 32,4 > Kategorie 2 (WHO, TRGS 905) und muss
als gefahrlicher Abfall (AS 17 06 03) entsorgt werden.

Gebé&ude 14 (Trockenkammer)

Die Dachpappe der Trockenkammer (Probe 14-3, Prifbericht siehe Anlage 5.8) gilt
als nicht gefahrlicher Abfall (AS 17 03 02) und kann verwertet werden. Die Abfall-
schlissel zur restlichen Gebaudesubstanz (Metallteile, DaAmmmaterial, etc.) sind in
Tabelle 2 aufgefiihrt.
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5.8

Gebé&ude 16 (Schornstein)

Der Uber 30 m hohe Schornstein des Kesselhauses besteht hauptséchlich aus ge-
brannten Ziegeln. Diese wurden mittels einer Mischprobe (MP 16-1, Prifbericht sie-
he Anlage 5.8) am Fundament analysiert. Aufgrund erhohter elektrischer Leitfahig-
keit (3100 uS/cm) und hoher Sulfat-Konzentration (1300 ml/l) handelt es sich hier
um Z2-Material und kann eingeschrankt verwertet werden (AS 17 01 02). Bei dieser
Einschatzung ist allerdings zu berlcksichtigen, dass die Innenverkleidung des
Schornsteines nicht untersucht werden konnte.

Gebé&ude 18 (Holzschuppen)

Das verbaute Holz des Schuppens (Probe 18-1, Prifbericht siehe Anlage 5.4) fallt
auf durch erhdhte Konzentrationen von Quecksilber (0,86 mg/kg), PCP (91 mg/kg)
und Chlor (700 ml/l) und sollte laut AltholzV grundsétzlich als A IV-Material einge-
stuft werden (AS 17 02 04).

Sonstige Abfélle

Sofern nicht anders deklariert (siehe Anlage 6), kann die nicht untersuchte Bausub-
stanz (Fundamente, Mauerwerk, Wandputz, Dachziegel, etc.) aufgrund der Analo-
gieschisse unter Beriicksichtigung der teilweise erhdhten Leitfahigkeit (> Z 2-Wert
von 3.000 puS/cm) als Beton (AS 17 01 01) und als ,Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen“ (AS 17 01
07) voraussichtlich als nicht gefahrlicher Abfall eingestuft werden.

Die in den Gebauden verbauten Leuchtstoffréhren (ca. 30 Stiick) sind als gefahrli-
cher Abfall mit dem AS 20 01 21 (,Leuchtstoffréhren und andere quecksilberhaltige
Abfalle*) zu entsorgen.

Weitere beim Rickbau anfallende Abfélle sind in Tabelle 2 zusammen mit den je-
weiligen Abfallschliisseln aufgefiihrt. Weitere Schadstoffklassen sind nicht auszu-
schlieRen.
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Tabelle 2: Auflistung sonstiger Abfélle, die beim Rickbau auftreten werden.

mogliche Kategorie / Ab- 3
Schadstoffe fallschlissel el ez Eng
. . Leuchtstoffrohren und andere
Leuchtstoffréhren Quecksilber 200121 quecksilberhaltige Abfalle
Turblatter und Zargen
Turblatter und Tdrrah- PAK, PCP, 170201 von Innentlren
men aus Holz Chlor, SM All (ohne schadliche
Verunreinigungen)
Altholz aus dem Sperr- 20 03 07 Altholz aus dem Sperrmill
mill (Mischsortiment) Alll (Mischsortiment)
Elektrische Heizkdrper Z'Eé’?;rg?kst 16 02 13 gefahrlicher Abfall (Elektroschrott)
- Dammmaterial mit Ausnahme des-
Dammungen / PE- HBCD 17 06 04 jenigen, das unter 17 06 01 und 17
Weichschaum .
06 03 fallt
verzinkte und lackierte .
Stahlbleche 16 01 17 Eisenmetalle
Metallteile 16 01 17 Eisenmetalle
. 16 01 19
Kunststoffteile 17 02 03 Kunststoff
. brauchte Gerate mit Ausnahme
Schaltschranke und gebrau . .
X - 16 02 14 derjenigen, die unter 16 02 09 bis
Elektroinstallationen 16 02 13 fallen
Gemische aus Beton, Ziegeln,
Mauerwerk 17 01 07 Fliesen und_ Ke_ramlk _mlt Ausnah-
me derjenigen, die unter
17 01 06 fallt
Betonfundamente 170101 nicht geféhrlicher Abfall (Beton)
Glas 17 02 02 Glas (Bau- und Abbruchabfélle)

6 Fazit und Empfehlungen

Die Untersuchungsergebnisse lassen den Schluss zu, dass der Uberwiegende Anteil
der mineralischen Bausubstanz als nicht gefahrlicher Abfall entsorgt werden kann.
Allerdings konnen aufgrund der Anzahl der Geb&ude und den bautechnischen Ge-
gebenheiten in Einzelféllen ,kritische“ Materialien verbaut sein, die im Zuge dieser
Untersuchungen nicht erkannt wurden.

Zur Minimierung der Entsorgungskosten empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

Kritische und mengenmalRig relevante Baumaterialien wie z. B. das Altholz, der
Schornstein und auch die Dachabdichtungsbahnen sollten anhand der bereits be-
kannten Belastungssituation separiert und vor der Entsorgung analytisch untersucht
werden. Insbesondere bei den grofien Mengen des Altholzes kann dadurch vorrau-
sichtlich der Anteil des gefahrlichen Abfalls reduziert werden.

Die schadstoffverdachtige Innenauskleidung des Schornsteins (Gebaude 16) konnte
wahrend unserer Untersuchungen nicht beprobt werden, kénnte aber vermutlich
Verbrennungsriickstdnde (z. B. SM, PAK, Dioxine etc.) enthalten. Wir empfehlen
daher, den Schornstein nach dem Riickbau abschlief3end zu untersuchen.
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7

Regelwerke und Vorschriften

Bundesministerium fr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: ,Altholzverord-
nung — Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Altholz (AltholzV)®
(vom 15.08.2002)

LAGA-Mitteilung 20: ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen / Abféllen — Technische Regeln — (vom 06.11.2003)

LAGA-Mitteilung 23: ,Vollzugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfalle* (Stand: Juni
2015)

Niedersachsisches Ministerium fir Umwelt und Klimaschutz (NMU): ,Abgrenzung von
Bodenmaterial und Bauschutt mit und ohne schadlichen Verunreinigungen nach der
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)“ (vom 10.09.2010)

Niederséachsisches Ministerium fir Umwelt und Klimaschutz (NMU): ,Einstufung von
als Abfall zu entsorgenden Dachabdichtungsbahnen ("Dachpappen™) und anderen
nicht-mineralischen teerhaltigen Produkten nach der Abfallverzeichnisverordung
(AVV)* (vom 31.01.2019)

Niedersachsisches Ministerium fir Umwelt und Klimaschutz (NMU): ,Entsorgung von
pechhaltigem StralRenaufbruch” (Erlass vom 11.06.2010).

Niederséachsisches Ministerium fir Umwelt und Klimaschutz (NMU): ,Zuordnung von
Abfallschliisseln zu StralRenausbaustoffen (Straenaufbruch) nach der Abfallverzeich-
nis-Verordnung (AVV)“ (vom 01.06.2017)

Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS 519): ,Asbest — Abbruch-, Sanierung- o-
der Instandhaltungsarbeiten (September 2001)

Technische Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS 521): ,Faserstaube” (Mai 2002)
Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS 524): ,SchutzmaRhahmen bei Tatigkeiten
in kontaminierten Bereichen“ (Februar 2010)

Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS 551): ,Teer und andere Pyrolyseprodukte
aus organischem Material“ (August 2015)

Technische Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS 905): ,Verzeichnis krebserzeugender,
keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe* (Marz 2016)

Verordnung Uber das Europdische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung -
AVV) vom 10.12.2001

GEO-data GmbH
Garbsen, 31.05.2021

9%7 X

Joschka Roth Dag Nieke
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PP711001 - Bohrkern xlsx erstellt: Th. Renno | gepriift: C. Groncki frelgegebe}Kh. Renno 26.10.2018
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Ausgabe 04/16
Version 1

Probenahmeprotokoll Feststoff

GEO-data, Dienstleistungsgesellschaft fiir Geologie, Hydrogeolagie und Umweltanalytik mbH, Carl-Zeiss-Str. 2, 30827 Garbsen

Projekt:

(%4{5 |

Auftraggeber / : Proj.-Nr. GEQ-data Blatt - Nr. von Anlage - Nr.
= S oy A ,eu R 1
1 Zweck der Probenahme: /,jf\j’/ué’( Rﬂﬁ(ﬂq ZZ’L\JL"/}' dete ‘.
2 Probenahmestelle: & ‘_,{A/CQ O} / ‘r‘ fh" O Al Eﬁ-* g A -4
i
(Bezeichnung, Nr. im L. ) /] / .J
'y
3 Lage: TK Rechts Hoch
4 Zeitpunkt der Probenahme: Datum / Uhrzeit CE.0 <‘ . 21 / A % <00
P 1 7
— n
5 Art der Probe: DAW < ZV-”/ 4
TU

(Aufflillung, Geogen, Bauschutt etc.)

Lithologie

Fremdbestandteile mit geschétztem Volumenanteil

(oo s Ak

6 Entnahmegerat:

G|

Zahl der Einzelproben

7 Art der Probenahme: Einzelprobe

bei Mischproben:

Mischprobe

[ ]

8 Entnahmedaten:

Probenbezeichnung

Q-3
A
|

Entnahmetiefe

Farbe

Geruch

Probenmenge

Probenbehalter

Probenkonservierung

—

Sonstiges

9 Bemerkungen / Begleitinformationen

10

; 7
Skizze / Anlage t’:g Lo s

1G4

aufgestelit am:Za "0 qc Z/I Probenehmer:

Unterschrift: 3_'{

|II. l(_.' b
[/

en / Lageskizze s. Riickseite

Dateiname:

PP710001 - Feststoff.xisx erstelit: Th. Renno

geprift: C. Groncki

T
freigegeben: Th. Renno

.| Druckdatum:
03.12.2020




PP7110

Ausgabe 04/16 Protokoll Bohrkernenthahme GE()A
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GEO-data, Dienstleistungsgesellschaft fiir Geologie, Hydrogeologie und Umweltanalytik mbH, Carl-Zeiss-Str. 2, 30827 Garbsen

Auftragsnummer ﬁg/( g 5

Probenahmeort &QM A 3 T e . war;

Probenbezeichnung A8~ A

Bohrparameter
Kerndurchmesser [mm] { & Kernidnge [cm] Z/(
Bohrverfahren Diamantkern \/ Spllmittel Wasser </
Entnahmeparameter
Datum 2. 0% 7o Uhrzeit ~ /- -~ & ¢
Probenehmer /(23 F{'{
Bemerkungen
Schichtenverzeichnis Teufe [m]|Beschreibung
0,2 Lol hellyrpme Mihie b
| | S/«WUJ& prry
v

Datum und Unterschrift des Probenehmers

20 p . DA

Dateiname: " . . . Druckdatum:
Bohrkern.xlsx erstellt: Th. Renno | gepriift: C. Groncki freigegeben: Th. Renno 15.04.2021
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Ausgabe 04/16 Probenahmeprotokoll Feststoff GEO|data

. AN
Version 1 5

GEO-data, Dienstleistungsgesellschaft fiir Geologie, Hydrogeologie und Umweltanalytik mbH, Carl-Zeiss-Str. 2, 30827 Garbsen
Auftraggeber: // E /éfo" Proj.-Nr. GEO-data Blatt - Nr. von Anlage - Nr.
= C
Jf.ﬁ*v‘--_ 3 %r Sg Lm NU& 1 1

1 Zweck der Probenahme: %}MH(}LL/ZL%X 51/‘5" ’H‘f Gt f’
2 Probenahmestelle: “e ‘( ’TJ‘:‘\&& /3 {’# )é%p(d;\_}{ f_,"I/ KJH"' é( “/1 9lg

1g, Nr. im L )

Projekt:

3 Lage: TK Rechts Hoch
- § -
4 Zeitpunkt der Probenahme: Datum / Uhrzeit /. '3/}( g %e 24 , /( 3 - OO
A
5 Art der Probe: _r":.JLo ,0 2 e

(Auffiillung, Geogen, Bauschutt etc.)

Lithologie

Fremdbestandteile mit geschitztem Volumenanteil

6 Entnahmegerét:
7 Art der Probenahme: Einzelprobe |:| Mischprobe g
bei Mischproben: Zahl der Einzelproben
8 Entnahmedaten:
%]
Probenbezeichnung /| 3 _Z
Entnahmetiefe ==
Farbe lw CAAA A
Geruch T
Probenmenge ‘
Probenbehilter A S L—. é( L,Qtpl Qr
Probenkonservierung -
Sonstiges —
9 Bemerkungen / Begleitinformationen

10 Skizze / Anlage ‘h) 1—@ g

D weitere Angaben / Lageskizze s. Riickseite
f ZO,(, ‘ 2 P (’lA\I//[x{_‘ ri
au gestellt am: . /\ robenehmer: ;LU f Unterschrift:

Dateiname: , e . . K . Druckdatum:
PP710001 - Feststoff.xlsx erstellt: Th. Renno gepriift: C. Groncki freigegeben: Th. Renno 03.12.2020
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Probenahmeprotokoll Feststoff

GEO|data

A Te—

GEO-data, Dienstleistungsgesellschaft fiir Geologie, Hydrogeologie und Umweltanalytik mbH, Carl-Zeiss-Str. 2, 30827 Garbsen

Projekt:

O3S

Proj.-Nr. GEO-data Blatt - Nr.

von Anlage - Nr.

uftreqoeber f}cuhs /ﬁ(k l&r Sz qywxrc(

1

1

1 Zweck der Probenahme:

AL IuZﬁ IBITII Eushlwq

2 Probenahmestelle:

el Zude ¢

ro’céw,\[@ww (r‘ wa..ﬂ”(

( ichnung, Nr. im Lageplan)

Hoch

Z0. 0% .72

4428

3 Lage: TK Rechts
4 Zeitpunkt der Probenahme: Datum / Uhrzeit
5 Art der Probe:

Dfu«w.sﬁu gc{wwm

(Auffiillung, Geogen. Bauschutt etc.)

Lithologie

Fremdbestandteile mit geschétztem Volumenanteil

A
6 Entnahmegerit: i 0‘2(;/\,\ £ SE5 &’ A Cj\ (.LJ _,K
[ ;.'

7 Art der Probenahme: Einzelprobe /E Mischprobe |:|

bei Mischproben: Zahl der Einzelproben
8 Entnahmedaten:

Probenbezeichnung A (f - 4

Entnahmetiefe —

f
Farbe ! &ekﬂ a4l "‘»5(
' 7
Geruch -
Probenmenae T
3 I ]

Probenbehilter {/V:‘V W (’L .*"J'W} —E,k?

Probenkonservierung —

Sonstiges o
9 Bemerkungen / Begleitinformationen
10 Skizze / Anlage ’:—I';)H S

|:| weitere Al en / Lageskizze s. Riickseite
4 P> <

aufgestelit am:% a«" ) (‘{Lz/l Probenehmer: @ / Unterschrift:
petelname: erstellt: Th. Renno epriift: C. Groncki freige, eben'Tl'{ ,F/enno Pruckdatum:
PP710001 - Feststoff.xlsx . geprurt: . £egenen: T 03.12.2020
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Version 1 —
GEO-data, Dienstleistungsgesellschaft fiir Geologie, Hydrogeologie und Umweltanalytik mbH, Carl-Zeiss-Str. 2, 30827 Garbsen

Projekt: 0 {4 KS'

Auftraggeber: i JI A{, 71 c Pro].-Nr. GEO-data Blatt - Nr. von Anlage - Nr.
gewrs Mallyr  \x fwwxrk ; |
7

1 Zweck der Probenahme: ,"Q LI//{ ﬁ// i‘ﬁf}' tr/Z( L/Q.Q E{MJG("L lw

/; . \/f
2 Probenahmestelle: &é} oA [/Q 4% W C[(..EA.\ idiméAM </ c.( —

(Bezeichnung, Nr. im Lageplan)

3 Lage: TK Rechts Hoch

4 Zeitpunkt der Probenahme: Datum / Uhrzeit Z{j 0 Q : 24 { /(/( < 3 (&)
P '
5 Art der Probe: AN S "}Lfb 'l,r?} ¢ Sc (J.ewu»u
/! g

(Auffidllung, Geogen, Bauschutt etc.)

Lithologie

Fremdbestandteile mit geschitztem Volumenanteil

6 Entnahmegerat: P\r-é‘ rp/a 4“0% Wig SER \glle(;/% ‘LJX
' /
7 Art der Probenahme: ' Einzelprobe Mischprobe l:l

bei Mischproben: Zahl der Einzelproben
8 Entnahmedaten:
5 )
Probenbezeichnung / e — =
Entnahmetiefe -
4 N
7/ )
Farbe ;;}.‘s/( 4 Pf! ﬁj/}
Geruch 4 —
Probenmenge i
Wi - | -
Probenbehilter PLas ,n Dy J»;_,,(/
Probenkonservierung T
Sonstiges —_
9 Bemerkungen / Begleitinformationen

i
10 Skizze / Anlage ’/@ <

[, weitere Angatizn / Lageskizze s. Riickseite

20.04 Ps#t
aufgestelit am . . 24 Probenehmer: Unterschrift:

Dateiname: . e . . 4 Druckdatum:
PP710001 - Feststoff.xlsx erstellt: Th. Renno gepriift: C. Groncki freigegeben: Th. Renno \ 03.12.2020
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GEO-data, Dienstleistungsgeselischaft fiir Geologie, Hydrogeologie und Umweltanalytik mbH, Carl-Zeiss-Str. 2, 30827 Garbsen

Projekt:

o185

SRR /dmmg Al o

Pro].-Nr. GEQ-data

Blatt - Nr.

von Anlage - Nr.

1

10

aufgestellt am: 29‘ 0 L{L 24 Probenehmer:

Zweck der Probenahme:

Probenahmestelle:

(Bezeichnung, Nr. im Lageplan)

Lage: TK

Zeitpunkt der Probenahme:

Art der Probe:

(Auffillung, Geogen, Bauschutt etc.)

Lithologie

EQWWWQ

M()“/é.}‘ 5'\A\SI>‘AJ,VLM,,

&44,“@ A4

v clesn L<(XW‘W\JU' Lf /)

Rechts

Hoch

Datum / Uhrzeit

20.0%.21 A1 180

“Tea rrr‘f')p(!.-'“-i.f‘,z_ / £s M (220N &ék 3 K; J"AIJ 2R,

Fremdbestandteile mit geschétztem Volumenanteil

Entnahmegerét:
Art der Probenahme:

bei Mischproben:

Entnahmedaten:

,Efj‘:_gﬂut.« 0( S C/ZUAK’

Einzelprobe |__—|

Zahl der Einzelproben

Mischprobe ’A‘

Probenbezeichnung

Entnahmetiefe

7% =3

Farbe

Geruch

SC«(J\ WA /Ia:,-."\rg‘_'f,.&_'\
177

Probenmenge

Probenbehélter

Flackl, Ganted

Probenkonservierung

Sonstiges

Bemerkungen / Begleitinformationen

Skizze / Anlage J oy Lt

u]’ &,

[
|

[ weitere Ang/at_yrar!-ﬁLageskizze s. Riickseite

Unterschrift;

-, _\_‘: )

Dateiname:

PP710001 - Feststoff.xlsx
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GEO-data, Dienstleistungsgesellschaft fir Geologie, Hydrogeologie und Umweltanalytik mbH, Carl-Zeiss-Str. 2, 30827 Garbsen

Auftragsnummer 064 %—
Probenahmeort 6&é271/\/(2 45 : S;Zzomﬂf/eﬁ\
Probenbezeichnung 4&4"&4 A ; s ‘""f/-4 6

Bohrparameter

Kerndurchmesser [mm] fﬁ Kernlange [cm] ’4 o
Bohrverfahren Diamantkern \/ Spllmittel Wasser \,/
Entnahmeparameter

Datum Zo. 0. Zp2-1 Uhrzeit 7S 20

Probenehmer [ 4

Bemerkungen ﬁ? u,;’!/,mer— /l%:, MM.,() }qb!/Q/“ Qﬂ«q f;{aé&x_:c_.“, /[

4

Fo= ; y - O N A (/ o - -
/Z(J.r,K M‘Q/i}/‘/vu (L I, /VQ)Y;ELT‘“‘?“'“J}W@MT{ 4— U can &‘@L(

Schichtenverzeichnis Teufe [m]|Beschreibung ) |

942 | Fregol | ot G~ PAa(oenflen |
f'"-}f‘;. AL | Yo lsimiiiin / |
0,28 Bead vt  A5-P14 I/hn«wc«})

/J!(U : JI”;c(JU.Mﬂ

Datum und Unterschrift des Probenehmers \

Z20-0%. 2024 //L, ;
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GEO data

GEO-data, Dienstleistungsgesellschaft fiir Geologie, Hydrogeologie und Umweltanalytik mbH, Carl-Zeiss-Str. 2, 30827 Garbsen

Projekt:

%185

Blatt - Nr.

von

Anlage - Nr.

Auftraggeber: . — Proj.-Nr. GEO-data
s Ao fﬂfﬁw@&
{ /'-

1

1 Zweck der Probenahme: A 'r( P 'i/t’{; —'-A/u\ 4 ’@l\ﬂ\& t/lpz" S I/W{_"*" "’T

2 Probenahmestelle:

Gt Ae A8 Yol sda@ fpim 4

{Bezeichnung, Nr. im Lageplan)

3 Lage: TK Rechts Hoch

4 Zeitpunkt der Probenahme: Datum / Uhrzeit Z/( - 0 9(’ 2‘4 P A 3 < 69&
" 7

5 Art der Probe: }L-( Sl )’f/ d’@ i g,;?( ,L{}C_i/vl

i
(Aufflillung, Geogen, Bauschutt etc.)

Lithologie

Fremdbestandteile mit geschétztem Volumenanteil

i !’ 4 ] :} -
6 Entnahmegerat: .}7—.’-—-4/1 % g‘-_,ii{_w(__:‘-_: WAL
0
7 Art der Probenahme: Einzelprobe Mischprobe N
bei Mischproben: Zahl der Einzelproben Z
8 Entnahmedaten:
Probenbezeichnung /j%‘ 4 g -1
Entnahmetiefe -
Farbe (D A e
Geruch '_
Probenmenge 5
Y ] | /’_." 7 f
Probenbehilter ;Jﬂ{,a h d 60/(/\,( L,J{
Probenkonservierung T
Sonstiges -
9 Bemerkungen / Begleitinformationen

10 Skizze / Anlage 1_3 {"Q hY

D weitere Angal ﬁn~1 Lageskizze s. Rickseite

21.0¢, 21 (254
aufgestellt am: N [ Probenehmer: Unterschrift:
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DOC-27-13918259-DE-P1

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de

<+

o= AGROLAB ¢"0P

Your labs. Your service.

e
5
“E’ AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel
c
% GEO-DATA GMBH
= CARL-ZEISS-STR. 2
o 30827 GARBSEN
3
£
)
)
§
;‘E:’ Datum 04.05.2021
e Kundennr. 10041576
¢ PRUFBERICHT 2105255 - 271765
é Auftrag 2105255 Projekt: 06185
£ Analysennr. 271765 Organisches Material
g Probeneingang 26.04.2021
£ Probenahme 23.04.2021
£ Probenehmer Auftraggeber
_‘C,B Kunden-Probenbezeichnung 2121-16728 04/5
= Einheit Wert i.d.0S Best-Gr. Methode
S Feststoff
T |Analyse in der Gesamtfraktion ° DIN 19747 : 2009-07 |
5 |Fluor ges. ) “ \mg/kg ° 1 4 DIN EN 14582 : 2016-12(PL)
§ Chilor ges. “ \ma/kg ° 530 100 DIN EN 14582 : 2016-12(PL)
< |Kénigswasseraufschluf ° DIN EN 13657 : 2003-01
& |Arsen (As) Img/kg ° 1 1 DIN EN SO 17294-2 : 2017-01
B Blei (Pb) ma/kg ° 60 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
£ |Cadmium (Cd) |malkg ° 0,63 0,06 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
© Chrom {Cr) Irﬂg/kg ° 3 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
§ Kupfer (Cu) ma/ka ° 33 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
& Nickel (Ni) ma/kg ° 4 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
S Quecksilber (Ha) ma/kg ° 0,092 0,02 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
T Zink (Zn) ma/kg ° 641 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
ﬁ Naphthalm ma/kg <0,25™ 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
o Acenaphthylen ma/kg <0,50r™ 05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
g |Acenaphthen mg/kg <0,25™ 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
W |Fluoren mag/kg <0,25"| 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
g Phenanthren ma/kg 1,9 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02
= |Anthracen ma/kg <0,25" 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02
€ |Fluoranthen ma/kg 8,7 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02
S |Pyren ma/kg 6,7| 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
2 |Benzo(a)anthracen ma/kg 4,7 0.25 | _DIN 38414-23 : 2002-02
e |Chrysen mag/kg 6.8 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02 |
£ |\Benzo(b)fluoranthen ma/ka 4.9 0.25 | DIN 38414-23 : 2002-02
& |Benzo(k)fluoranthen ma/kg 2,y 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
2 IBenzo{a}pyren ma/kg 3,6™ 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
& |Dibenz(ah)anthracen mg/kg 0,39°™ 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
£ |Benzo(ghi)perylen ma/kg 2,9 0,25 DiN 38414-23 : 2002-02
% \Indeno(1,2,3-cd)pyren ma/kg 2.4™ 0,25 | DIN 38414-23 : 2002-02
o [PAK-Summe (nach EPA) ma/kg 439 ¥ DIN 38414-23 : 2002-02
S |PCB 28 mg/kg 8 <0,020%" 0,02 DIN EN 15308 : 201}6-12 (Soxhlet-
E Extr.
2 \PCB 52 mglkg ° <0,020* 0,02 DIN EN 15308 : 2016-12 (Soxhlet-
-] xtr.)
2 |PCB 101 mg/kg ° <0,020*" 0,02 | DIN EN 15308 : 2016-12 (Soxhlet-
_ Extr.}
% |PCB 118 mg/kg ° <0,020%" 0,02 | DIN EN 15308 : 201612 (Soxhlet-
S L Extr.)
£
[1+]
() Seite 1 von 2
AG Hildesheim Geschaftsfuhrer S,
HRB 200557 Dr. Paul Wi S=
Ust/VAT-ID-Nr: Dr. Jans Radidee i‘iﬁ@f ( DAkkS
DE 198 696 523 Dr. Carlo C. Peich AN - Deutsche

“hefralad
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Akkreditierungsstelle
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DOC-27-13918259-DE-P2

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieSlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

<%

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH <= AGROLARB 5°u°

i Your labs. Your service.
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany

www.agrolab.de

Datum 04.05.2021
Kundennr. 10041576
PRUFBERICHT 2105255 - 271765
Kunden-Probenbezeichnung 2121-16728 04/5
Einheit Wert i.d.OS Best.-Gr. Methode
PCB 138 mg/kg ° <0,020" 0,02 DIN EN 15303é 3(?; 6-12 (Soxhlet- ‘
PCB 153 ~ |mgkg 8 <0,020" 0,02 - DINEN 15308: 2016-12 ‘
I | | (Schattelextr.)
PCB 180 mg’kg ° <0,020*? 0,02 DIN EN 15308 E 3!?1] 6-12 (Soxhlet-
PCB-Summe mg/kg ° n.b. Berechnung aus Messwerten der

Einzelparameter

Sonstige Untersuchungsparameter

Pentachlorphenol Y 'mg/kg <1,0 1 ) AltholzV Anhang IV Nr. 1.4.4. :
2017-03(0B)
gamma-HCH (Lindan) “ Img/kg <5,0" 5 DIN I1SO 10382 : 2003-05
= - 1 {mod.)(OB}

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt.
pe) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da Matrixeffekte eine Verdnderung des Verhdltnisses von
Probenmenge zum Extraktionsmittel erforderten.

pm) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erh6ht werden, da zur Extraktion und Analyse nur eine geringe Probenmenge
vorlag.

wi) Die Wiederfindung eines oder mehrerer internen Standards liegen bei voriiegender Probe bei <50%, Jjedoch >10%. Es ist somit eine
erhbhte Messunsicherheit zu erwarten.

Erlguterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfigbar, sofem die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Originalsubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Trockensubstanz.

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Agrolab-Gruppen-Labore

Untersuchung durch

(OB) AGROLAB Standort Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckbery, fir die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC
17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-14289-01-00
Methoden

AltholzV Anhang IV Nr. 1.4.4. : 2017-03; DIN ISO 10382 : 2003-05 (med.)

(PL) AGROLAB Standort Plauen, Jo3nitzer Str. 113, 08525 Plauen, fiir die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018,
Akkreditierungsverfahren: D-PL-14087-01-00
Methoden

DIN EN 14582 : 2016-12

Beginn der Prtifungen: 26.04.2021
Ende der Prifungen: 04.05.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielSlich auf die geprtiften Gegensténde. In Féflen, wo das Prilflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere schriftliche

Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Prilfbericht werden geméf der mit Ihnen schriftlich gemaR Auftragsbestétigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

L&y

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dominic Kéll, Tel. 0431/22138-518

Kundenbetreuung
Seite 2 von 2
AcR; Hildesheim Geschifisfihrer \&'yg / '
HRB 200557 Dr. Paul Wimmer i %
Ust.VAT-ID-Nr: Dr. Jens Radicke les-nEs « DAKKS
DE 198 696 523 Dr. Carlo C. Peich 7N Deutsche
Aty Akkreditierungsstelle

0-PL-14047-01-00
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab. de

N>

<= AGROLAB 5"

Your labs. Your service.

E’ AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel
c
% GEO-DATA GMBH
il CARL-ZEISS-STR. 2
o 30827 GARBSEN
3
E
>
7
5
et Datum 04.05.2021
£
o Kundennr. 10041576
¢ PRUFBERICHT 2105255 - 271767
é Auftrag 2105255 Projekt: 06185
< Analysennr. 271767 Organisches Material
g Probeneingang 26.04.2021
£ Probenahme 23.04.2021
£ Probenehmer Auftraggeber
f__j Kunden-Probenbezeichnung 2121-16731 07/2
2 Einheit Wert i.d.0S Best.-Gr. Methode
S Feststoff
E Analyse in der Gesamtfraktion ° DIN 19747 : 2009-07
5 |Fluor ges. “ 'mg/kg ° <4,0 (+) 4 DIN EN 14582 : 2016-12(PL) |
§ Chlor ges. “ | ma/kg ° 440 100 ~ DINEN 14582 : 2016-12(PL)
< |Kbnigswasseraufschlull 2 DIN EN 13657 : 2003-01 |
S |Arsen (As) mg/kg ° <1 1 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
§ Blei (Pb) mg/kg o <5/ 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
£ |Cadmium (Cd) ma/kg ° 0,39/ 0,06 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
® |Chrom (Cr) ~ |mglkg ° <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
g Kupfer (Cu) mg/kg ° 2 2 DIN EN ISO 17294-2 ; 2017-01 |
& Nickel (Ni) mg/kg ° <2 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 i
8 |Quecksilber (Ha) ma/kg ° 0,046 0,02 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
& |Zink (Zn) ma/kg ° 24 2 | DINEN ISO 17294-2 : 2017-01
ﬁ Naphthalin ma/kg <0,25" 0,25 - DIN 38414-23 : 2002-02
O |Acenaphthylen ma/kg <0,50°™ 05 DIN 38414-23 : 2002-02
2 \Acenaphthen ma/kg <0,25"™ 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02 |
& |Fluoren mg/kg <0,25" 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
g \Phenanthren mg/kg 0,72m 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
= |Anthracen ma/kg <0,25™ 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02
£ |Fluoranthen mg/kg 1,2 0.25 DIN 38414-23 : 200202 |
S |Pyren mg/kg 0,727 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02
2 |Benzo(a)anthracen ma/kg 0,56 0,25 DIN 38414-23 : 200202 |
o |Chrysen ma/kg 0,67 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
g \Benzo(b)fluoranthen ma/kg 0,5 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02
€ |Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,26 0,26 DIN 38414-23 : 2002-02
2 Benzo(a)pyren ma/kg 0,47™ 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02
_qf, Dibenz(ah)anthracen ma/kg <0,25°™ 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02
£ |Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,37 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
-% \Indeno(1,2,3-cd)pyren 'mg/kg 0,30°™ 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
< |PAK-Summe (nach EPA) ma/kg 552 ¥ DIN 38414-23 : 2002-02
'qs:'; PCB 28 mg/kg |' ° <0,0200™ 0,02 DIN EN 15308 E 20;6—12 (Soxhlet-
£ | xtr.
% PCB 52 mg/kg | 3 <0,020°™ 0,02 DINEN 15308[;5?;6-12 (Soxhlet- |
2 PCB 101 mg/kg ) <0,020°™ 0,02 DIN EN 15308 : 2016-12 (Soxhlet- |
| Extr.)

.g PCB 118 mg/kg [ ° <0,020"™ 0,02 DIN EN 15308 : 2016-12 (Soxhlet- t |
E | | Extr.) |
g Seite 1 von 2
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geman DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

N

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH @ AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany

www.agrolab.de

Datum 04.05.2021
Kundennr. 10041576
PRUFBERICHT 2105255 - 271767
Kunden-Probenbezeichnung 2121-16731 07/2
Einheit Wert i.d.0OS Best.-Gr. Methode
PCB 138 'mg/kg °  <0,020°” | 0,02 DIN EN 15308 : 2016-12 (Soxhlet-
- Extr.)
PCB 153 mg/kg ° <0,020°™ 0,02 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuittelextr.)
PCB 180 mg/kg ° <0,020°™ 0,02 DIN EN 15308 : 201612 (Soxhlet-
- | Extr.)
PCB-Summe mg/kg ° n.b. Berechnung aus Messwerten der
| Einzelparameter

Sonstige Unt;rsuchungsparameter

Pentachlorphenot “ | mg/kg R <1,0 1 | " AltholzV Anhang IV Nr. 1.4.4. :
| 2017-03(OB)
gamma-HCH (Lindan) “ ' mg/kg <0,50 05 | DIN ISO 10382 : 2003-05
L (mod.)(OB}

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

pm) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhdht werden, da zur Extraktion und Analyse nur eine geringe Probenmenge
vorlag.

m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberlagerungen eine Quantifizierung
erschweren.

Erfduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehendsr
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofem die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Originalsubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Trockensubstanz.

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Agrolab-Gruppen-Labore

Untersuchung durch

(OB) AGROLAB Standort Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, fiir die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC
17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-14289-01-00
Methoden

AltholzV Anhang IV Nr. 1.4.4. : 2017-03; DIN 1SO 10382 : 2003-05 (mod.)

(PL) AGROLAB Standort Plauen, J6Bnitzer Str. 113, 08525 Plauen, fiir die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:201 8,
Akkreditierungsverfahren: D-PL-14087-01-00
Methoden

DIN EN 14582 : 2016-12

Beginn der Priifungen: 26.04.2021
Ende der Priifungen: 04.05.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegenstande. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelfen diie berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche

Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich gemén Auftragsbestétigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Y 4

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dominic Koll, Tel. 0431/22138-518
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab. de

<
<= AGROLARB 6P

Your labs. Your service.

2
5
Fé’ AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel
c
% GEO-DATA GMBH
o CARL-ZEISS-STR. 2
o 30827 GARBSEN
8
£
%)
§
_.E Datum 04.05.2021
P Kundennr. 10041576
¢ PRUFBERICHT 2105255 - 271768
@ Auftrag 2105255 Projekt: 06185
£ Analysennr. 271768 Organisches Material
g Probeneingang 26.04.2021
£ Probenahme 23.04.2021
£ Probenehmer Auftraggeber
g Kunden-Probenbezeichnung 212116735 13/2
£ Einheit Wert i.d.OS Best.-Gr. Methode
S Feststoff
E Analyse in der Gesamtfraktion | ° DIN 19747 : 2009-07 |
5 |Fluor ges. “ \ma/kg ° <4,0 (+) 4 DIN EN 14582 : 2016-12(PL)
§ Chlor ges. “ | mgfkg ° 500 100 DIN EN 14582 : 2016-12(PL)
< |Kénigswasseraufschlufd | ° | DIN EN 13657 : 2003-01
5 |Arsen (As) mg/kg ° <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
§ Blei (Pb) ma/kg ° <5 5 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
£ |Cadmium (Cd) ma/kg ° 0,30 0,06 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
% |Chrom (Cr) ma/kg ° <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
g Kupfer (Cu) 'ma/kg o <2 2 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
& Nickel (Ni) ma/kg ° <2 2 | DIN EN ISO 17204-2: 201701 |
S |Quecksilber (Hg) ma/kg ° 0,024 1002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
& Zink (Zn) Ima/kg ° 14| 2 | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
ﬁ Naphthalin mg/kg <0,25°™ 0,25 _ DIN 38414-23 : 2002-02
& |Acenaphthylen ma/kg <0,50°™ 05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
2 Acenaphthen mg/kg | <0,25™| 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
& |Fluoren mag/ka B <0,25°™ | 025 DIN 38414-23 : 2002-02
% Phenanthren ma/ka <0,25™ . 025 DIN 38414-23 : 2002-02
< Anthracen ma/kg <0,25°™ 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
E Fluoranthen ma/kg <0,25°™ 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
S Pyren ma/kg <0,25°™ 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02
E Benzo(a)anthracen ma/kg <0,25™ 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02
2 |Chrysen mag/kg <0,25™ 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
£ Benzo(b)fluoranthen ma/kg <0,25™ 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02 |
£ Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,25°™ 025 DIN 38414-23 : 2002-02
2 Benzo(a)pyren mg/kg <0,25™ 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02 |
& |Dibenz(ah)anthracen ma/kg <0,25™ 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02 |
£ |Benzo(ghi)perylen ma/kg <0,25°™ 0,25 | DIN 38414-23 : 2002-02
-2 |Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,25" 025 | DIN 38414-23 : 2002-02
2 PAK-Summe (nach EPA) ma/kg n.b. DIN 38414-23 : 2002-02
£ PCB 28 mg/kg ° <0,050"" 0,05 DIN EN 15308 H 2016-12 (Soxhlet-
xtr.)
5 PCB 52 mg/kg ° <°’050M) 0105 DIN EN 15308 : 2016-12 (Soxhlet-
[} | Exir.}
2 lPcB 101 mg/kg ° <0,050" 0,05 DIN EN 15308 : 2016-12 (Soxhlet-
) _ Extr.)
% PCB 118 ma/kg ° <0,050*" 0,05 DIN EN 15308 : 2016-12 (Soxhlet-
Z N Exir.} —_—
[o}]
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschliefllich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbal " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH @ AGROLAB GROUP

i Your labs. Your service.
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany

www.agrolab.de

Datum 04.05.2021
Kundennr. 10041576
PRUFBERICHT 2105255 - 271768
Kunden-Probenbezeichnung 2121-16735 13/2
Einheit Wert i.d.08 Best.-Gr. Methode
PCB138 mg/kg ° <0,050* [ 005 | DINEN 15308 : 2016-12 (Soxhiet|
| | Xtr. )
PCB 153 mg/kg e <0,050*" 0,05 DIN EN 15308 : 2016-12 ‘
| (Schiittelextr.)
PCB 180 mg/kg ° <0,050*" 0,05 DIN EN 15308 : 2016-12 (Soxhlet- |
R — S Xtr. )
PCB-Summe mg/kg ° n.b. Berechnung aus Messwerten der
= Einzelparameter
Sonstige Untersuchungsparameter
Pentachlorphenol “ Img/kg <1,0| 1 | AltholzV Anhang IV Nr. 1.4.4. :
| 2017-03(0B)
gamma-HCH (Lindan) “ 'mg/kg <0,50 05 | DINISO 10382 : 2003-05
. (mod.)(OB)

pm) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da zur Extraktion und Analyse nur eine geringe Probenmenge
voriag.

wi) Die Wiederfindung eines oder mehrerer internen Standards liegen bei voriiegender Probe bei <50%, Jjedoch >10%. Es ist somit eine
erhdhte Messunsicherheit zu erwarten.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfugbar, sofemn die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Originalsubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametem auf die
Trockensubstanz.

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Agrolab-Gruppen-Labore

Untersuchung durch

(OB) AGROLAB Standort Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, fiir die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC
17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-14289-01-00
Methoden

AltholzV Anhang IV Nr. 1.4.4. : 2017-03; DIN ISO 10382 : 2003-05 (mod.)

{PL) AGROLAB Standort Plauen, JoBnitzer Str. 113, 08525 Plauen, fiir die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018,
Akkreditierungsverfahren: D-PL-14087-01-00
Methoden

DIN EN 14582 : 2016-12

Beginn der Priifungen: 26.04.2021
Ende der Prifungen: 04.05.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche

Genehmigung ist nicht zulédssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméf der mit thnen schriftlich geménR Auftragsbestéatigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Y -4

AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dominic K&ll, Tel. 0431/22138-518

Kundenbetreuung
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AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab. de

N~

<= AGROLAB G"0UP

Your labs. Your service.

S
5
g AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel
=
% GEO-DATA GMBH
o CARL-ZEISS-STR. 2
o 30827 GARBSEN
I
E
>
w
5
% Datum 04.05.2021
g Kundennr. 10041576
: PRUFBERICHT 2105255 - 271769
s Auftrag 2105255 Projekt: 06185
£ Analysennr. 271769 Organisches Material
% Probeneingang 26.04.2021
£ Probenahme 23.04.2021
é’ Probenehmer Auftraggeber
g Kunden-Probenbezeichnung 2121-16739 18/1
g Einheit Wert i.d.0S Best.-Gr. Methode
& Feststoff o
E Analyse in der Gesamtfraktion | ° DIN 19747 : 200907
5 |Fluor ges. “ [ma/kg ° <4,0 (+) 4 DIN EN 14582 2016-12(PL)
§ Chilor ges. “ [ma/kg ° 700 100 DIN EN 14582 : 2016-12(PL)
< |Kanigswasseraufschiufl ° DIN EN 13657 : 2003-01 _!
_E, Arsen (As) ma/kg ° <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
§ Blei (Pb) ma/kg ° 5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
£ [Cadmium (Cd) ma/kg ° 0,31 0,06 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
% |Chrom (Cr) ma/ka ° <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
g Kupfer (Cu} mg/kg S 2 2 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
o Nickel (Ni) ma/kg ° <2 2 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
S Quecksilber (Ha) ma/kg ° 0,86 0,02 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08
= |Zink (zZn) ma/kg ° 15 2 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
@ Naphthalin ma/kg <0,25" 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02 |
O |Acenaphthylen mg/kg <0,50° 05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
@ Acenaphthen mg/kg <0,25™ 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02 |
& |Fluoren mag/kg <0,50 05 DIN 38414-23 : 2002-02
% Phenanthren ma/kg <0,25™ 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
« [Anthracen ma/kg <0,25™ 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
‘2 |Fluoranthen mag/kg <0,60™ 0.6 DIN 38414-23 : 2002-02 |
S, |Pyren ma/kg B <0,25| 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
2 |\Benzo(a)anthracen ma/kg <0,25™ 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02
@ |Chrysen ma/kg <0,25" 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02
g \Benzo(b)fluoranthen ma/kg <0,25™ 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02
& |Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,25™ 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02
2 Benzo(a)pyren ma/ka <0,25™ 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02
& |Dibenz(ah)anthracen ma/kg | <0,25°™ 0.25 DIN 38414-23 : 2002-02 |
£ |Benzo(ghi)pervien ma/kg <0,25™ 0,25 _DIN 38414-23 : 2002-02
-% Indeno(1,2,3-cd)pyren ma/kg <0,25™ 0,25 DIN 38414-23 : 2002-02
2 PAK-Summe (nach EPA) mag/kg n.b. DIN 38414-23 : 2002-02
E |PCB 28 mg/kg ° <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12 (Soxhlet-
Extr.)
5 PCB 52 mg/kg ° <0,010 0,01 | DIN EN 15308 : 2016-12 (Soxhlet-
a — S| {— Exir.) —
e |[PCB 101 mg/kg ° <0,010 0,01 DIN EN 15308 E 2016-12 (Soxhiet-
xdr.) |
% PCB 118 mg/kg ° <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12 (Soxhlet-
o Exi.
:Z a xir.)
(1]
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschiiellich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol * *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH @ AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany o ce

www.agrolab.de

Datum 04.05.2021
Kundennr. 10041576
PRUFBERICHT 2105255 - 271769
Kunden-Probenbezeichnung 212116739 181
Einheit Wert i.d.OS Best.-Gr. Methode
PCB 138 - mg/kg ° <0,010 0,01 DIN EN 15308&2?;6—12 (Soxhlet-
I Xir.
\PCB 153 mg/kg ° <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schiittelextr.)
PCB 180 mg/kg ° <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12 (Soxhlet-
| b — 1l -_— B Extr.)
|PCB-Summe mg/kg ° n.b. Berechnung aus Messwerten der
= ———— | | Einzelparameter

Sonstige Untersuchungsparameter

Pentachlorphenol “ ' mglkg i Y LG 5 AltholzV Anhang IV Nr. 1.4.4. ;
. _ " 2017-03(0B)
gamma-HCH (Lindan) Y mglkg <0,50 0,5 | DINISO 10382 : 2003-05

— ' (mod.)OB) |
pm) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da zur Extraktion und Analyse nur eine geringe Probenmenge
vorlag.

m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberlagerungen eine Quantifizierung
erschweren.

hb) Die Nachweis-/Bestimmungsgrenze musste erhGht werden, da eine hohe Belastung einzelner Analyten eine Vermessung in der fiir
die angegebenen Grenzen notwendigen unverddinnten Analyse nicht erlaubte.

Eriéuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spaite Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfgbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze lisgen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Originalsubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametem auf die
Trockensubstanz.

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Agrolab-Gruppen-Labore
Untersuchung durch

(OB) AGROLAB Standort Bruckberg, Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, fiir die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISONEC
17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-14289-01-00
Methoden

AltholzV Anhang IV Nr. 1.4.4. : 2017-03; DIN ISO 10382 : 2003-05 (mod.)

{PL) AGROLAB Standort Plauen, JoRnitzer Str. 113, 08525 Plauen, fiir die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018,
Akkreditierungsverfahren: D-PL-14087-01-00
Methoden

DIN EN 14582 : 2016-12

Beginn der Prilfungen: 26.04.2021
Ende der Priifungen: 04.05.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiielSlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Prifiabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfiltigung des Berichts ohne unsere schriftliche

Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gema der mit Ihnen schriftlich gemas Auftragsbestétigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISOAEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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AGROLAB Agrar&Umwelt Herr Dominic Kéll, Tel. 0431/22138-518
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Frau Dr. Leuer
Carl-Zeiss-StraBe 2+15

30827 Garbsen
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i . Seite: 1/2
Priifbericht-Nr.: 21-03409, REM
lhr Auftrag: 06185 (1 von 2) vom 23.04.2021
Probeneingang am: 26.04.2021 Probenzahl: 1
Bearbeitungszeitraum: 26.04.2021 - 30.04.2021

Sehr geehrte Frau Dr. Leuer,

anbei die Ergebnisse der rasterelektronenmikroskopischen Untersuchung lhrer Probe(n) auf Asbest gemaB VDI-
Richtlinie 3866, Blatt 5:2017-06, Suspensionsuntersuchung.

Der Asbestmassengehalt wurde in 5 Mengenklassen eingeteilt: Klasse 1 (Spuren von Asbest nachgewiesen), Klasse
2 (1-5 %), Klasse 3 (5-20 %), Klasse 4 (20-50 %) und Klasse 5 (>50 %). Bei dieser Einteilung handelt es sich um
nicht validierte Schatzungen.

Verwendete Abkiirzungen:
KL Mengenklasse Asbest (Asbestmassengehalt)

ES / B Dokumentation des positiven Befundes durch Elementsprektrum (ES) und REM-Bild (B)
SP Préparation: Veraschung, Sdurebehandlung, Filtration aus einer Suspension; Nachweisgrenze 0,001 %

Sollten Sie Fragen zu den Ergebnissen haben steht Ihnen unser(e) verantwortliche(r) Priifer(in) unter der
Telefonnummer 05505/94098-16 gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen Griien

CRB Analyse Service GmbH R DI

e

Gepriift und freigegeben: 'Ve?wortlioﬁg 1) \
; =

v AT
- £ S '

o L § s . — B I k/l

DF. Elke Bennew.f

Diplom-Geologin, steliv. Taborleiterin

Das Probenmaterial wurde durch den Auftraggeber zur Verfiigung gestellt.

Die vom Labor gelieterten Priitergebnisse beziehen sich ausschlieBlich aut die bezeichneten Priitobjekte. Der Priitbericht
darf auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der CRB Analyse Service GmbH vervielfaltigt werden.
Originalproben und Priparate werden 3 Monate aufbewahrt.
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Priifbericht-Nr.: 21-03409, REM

2021-16722 - 01/3 (CRB-Nr.: 197925) e B D
Asbest KL o Probepbesghrei.bung o MP /iES/
_ Einschdtzung des Priifers, nicht Teil des Priifberichtes SP i B
nicht nachgewiesen Feststoff - mineralische Bestandteile SP

Ende Ergebnisdarstellung
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Frau Dr. Leuer
Carl-Zeiss-StraBe 2+15
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28. April 2021
Seite 1 von 2

Priifbericht-Nr.: 21-03414, RFA
thr Auftrag vom 23.04.2021 {iber 3 Proben.

Sehr geehrte Frau Dr. Leuer,

anbei die Ergebnisse der rontgenfluoreszenzspektrometrischen Untersuchungen Ihrer 3 Proben vom 23.04.2021.

Auftraggeber | GEO-data GmbH
Auftragsbezeichnung | Projekt 06185
Probeneingang | 26.04.2021
Probenahme | durch den Auftraggeber
Prifort | CRB Analyse Service GmbH, Hardegsen
Untersuchungszeitraum | 26.04.2021 bis 28.04.2021

Prifverfahren | Bestimmung des Kanzerogenitatsindexes (KI-Wertes) gemaB Hausverfahren CRB-PA 08:2018-
01, mittels Rontgenfluoreszenzanalyse (RFA).
Bezugsbasis der Analyse: schlichtefreies, geglithtes Material (1025°C)

<" = Wert kleiner als praktische Bestimmungsgrenze von ... pg/g, MA%.
* Parameter wurde in externer Untervergabe bestimmt.

Probenaufbewahrung | Originalproben und Priparate werden 3 Monate aufbewahrt.

Erlauterungen

Sollten Sie Fragen zu den Ergebnissen haben, steht Ihnen der verantwortliche Priifer,
Herr Jan Rubrecht, unter der Telefonnummer 05505-9409817 geme zur Verfiigung.

Mit freundlichen Griiien

CRB Analyse Service GmbH
Gepriift und freigegeben: Verantwortheharx}mlN\
4‘" 4 <
Jan Rubréch
Chemisch-Techa

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Proben.

Der Prifbericht darf auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der CRB Analyse *“‘L""L'z

Service GmbH vervielfaltigt werden. « DAkkS
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2021-16723, 2021-16733, 2021-16724,

r:zrt:r Einheit 01/4 04/1 07/5
(CRB 033826) (CRB 033827) (CRB 033828)

A203  MA% 3.36 384 214
Ca0 MA-% 7.64 9,65 8,03
MgO MA-% 2,60 3.84 3,86
K20 MA-% 1,29 153 0.77
Na20  MA-% 13,34 14,66 15,33
BaO MA-% 0,305 0,029 0,028
B203  MA-% 6,32 3,49 8.71

KI 24,8 25,5 324

B203 wird aus der Differenz der Summe der gemessenen 24 Oxide zu 100% berechnet.

Die Bewertung der WHO-Fasern erfolgt nach den Kategorien fiir krebserzeugende Stoffe in Anhang | der CLP-
Verordnung und fir glasige Fasern zusatzlich auf der Grundlage des Kanzerogenitatsindexes Kl 1, der sich fiir die
jeweils zu bewertenden WHO-Fasern aus der Differenz zwischen der Summe der Massengehalte (in v.H.) der Oxide
von Natrium, Kalium, Bor, Calcium, Magnesium, Barium und dem doppelten Massengehalt (in v.H.) von Aluminiumoxid
ergibt:

Kl = 3 Na,K,B,Ca,Mg,Ba-Oxide - 2 x Al-Oxid

Glasige WHO-Fasern werden entsprechend der TRGS 905 unter Berlicksichtigung des Anhangs !
der CLP-Verordnung nach dem KI-Wert wie folgt eingeteilt:
a) Glasige WHO-Fasern mit einem Kanzerogenititsindex Kl € 30 werden in Kategorie 1B
{kann bei Einatmen Krebs erzeugen) eingestuft.
b) Glasige WHO-Fasern mit einem Kanzerogenitatsindex Kl > 30 und Kl < 40
werden in Kategorie 2 (kann vermutlich Krebs erzeugen) eingestuft.
c) Fir glasige WHO-Fasern erfolgt keine Einstufung als krebserzeugend,
wenn deren Kanzerogenitétsindex Kl 2 40 betragt.

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Proben.

Der Prifbericht darf auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der \\&\’//3//
CRB Analyse Service GmbH vervielfitigt werden. T (( DAKKS

ASNS -, Deutsche
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lhr Auftrag: 06185 (2 von 2) vom 23.04.2021
Probeneingang am: 27.04.2021 Probenzahl: 1
Bearbeitungszeitraum: 27.04.2021 - 29.04.2021

Sehr geehrte Frau Dr. Leuer,

anbei die Ergebnisse der rasterelektronenmikroskopischen Untersuchung Ihrer Probe(n) auf Asbest gemaB VDI-
Richtlinie 3866, Blatt 5:2017-06.

Der Asbestmassengehalt wurde in 5 Mengenklassen eingeteilt: Klasse 1 (Spuren von Asbest nachgewiesen), Klasse
2 (1-5 %), Klasse 3 (5-20 %), Klasse 4 (20-50 %) und Klasse 5 (>50 %). Bei dieser Einteilung handelt es sich um
nicht validierte Schatzungen.

Verwendete Abkiirzungen:
KL Mengenklasse Asbest {Asbestmassengehalt)

ES / B Dokumentation des positiven Befundes durch Elementsprektrum (ES) und REM-Bild (B)

MP / SP MP - Materialprobe = Bruchflachenuntersuchung, Nachweisgrenze 1,0 Massenprozent
SP - Streupréparat oder Staubprobe, Nachweisgrenze 0,1 Massenprozent

Sollten Sie Fragen zu den Ergebnissen haben steht Ihnen unser(e) verantwortliche(r) Prifer(in) unter der
Telefonnummer 05505/94098-275 gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiBen
CRB Analyse Service GmbH

Gepriift und freige

v’

i.V. Dr. Stefan Pierdzig
Laborleiter

Das Probenmaterial wurde durch den Auftraggeber zur Verfiigung gestelit.

Die vom Labor gelieterten Priltergebnisse beziehen sich ausschlieBlich aut die bezeichneten Priltobjekte. Der Priitbericht
darf auszugsweise nur mit schriftficher Genehmigung der CRB Analyse Service GmbH vervielféltigt werden.
Originalproben und Préparate werden 3 Monate aufbewahrt.
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Priifbericht-Nr.: 21-03422, REM

2021-16721 - 01/2 (CRB-Nr.: 197932) . E K =
Asbest KL o Probeflhesghrei!)ung o MP /ES /
Einschatzung des Priifers, nicht Teil des Priifberichtes SP : B
JA (Chrysotil) 3 Feststoff - Al-Si-Ca-0 (Zement 0.3.) MP 1 1

1 Anlage(n) - Ende Ergebnisdarstellung
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Priifbericht-Nr.: 21-03422, REM: Anlageblatt 1/ 1

Probenbezeichnung: 2021-16721 - 01/2 - (CRB-Nr.: 197932)

ES 1

B1
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GEO-data, Dienstleistungsgesellschaft fiir Geologie, Hydrogeologie und Umweltanalytik mbH
Carl-Zeiss-StralRe 2, 30827 Garbsen

GEO|data

Bearbeiter: Dr. Ronja Apfelbaum
Durchwahl: 05131-7099-64
Sekretariat: 05131-7099-0
Telefax: 05131-7099-60

Vorabbericht

Prifbericht Nr.

Hydrogeologie
Altlastenerkundung
Umweltanalytik
Bodenluftuntersuchungen

2021-06185005

Seite 1 von 5
Datum: 20.05.2021

Projekt-Nr. A2196-06185
Auftraggeber: Hans Moller

Im Winkel 10

31683 Obernkirchen
Probennahmeort: Ahnsen
Probenart: Eluat, Feststoff
Probenanzahl: 12 Proben
Entnahmedatum: 19.04.2021 - 21.04.2021

Eingangsdatum:

Probenahme:

Probenvorbereitung:

22.04.2021
erfolgte durch GEO-data GmbH - Herr Réth

entsprechend den durchgefiihrten DIN-Vorschriften

Homogenisierung mit Morser und Kugelmiihle
Analytik der Schwermetalle: Aufschluss nach DIN EN 13657
Eluat nach DIN 12457-4

Es handelt sich um einen Vorabbericht. Die einzelnen Ergebnisse wurden noch nicht geprift. Die Proben sind noch
nicht validiert!

Garbsen, 20.05.2021 gez. Dr. Ronja Apfelbaum

Stellv. Laborleiterin

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Proben.
Die Priifergebnisse unterliegen einer Messunsicherheit.
Eine auszugsweise Vervielféltigung der Veroffentlichung des Prifberichts darf nur mit schriftlicher Genehmigung der GEO-data GmbH erfolgen.

Eingetragen beim Amtsgericht Hannover, HRB 110061 - Geschéftsfuhrer: Heinrich Kreipe, Christian Kiesl



GEO-data, Dienstleistungsgesellschaft fur Geologie, Hydrogeologie und Umweltanalytik mbH
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Vorabbericht prafbericht

Nr. 2021-06185005

Seite 2von 5
Datum: 20.05.2021

Probennummer 2021-16720 2021-16725 2021-16726 2021-16727
Probenart Feststoff Feststoff Feststoff Feststoff
Probenbezeichnung 01/1 04/2 04/3 04/4
Entnahmestelle Gebéaude 1 Gebéaude 4 Gebaude 4 Gebaude 4
Entnahmepunkt / -tiefe (m) Mauerwerk Dachpappe Dachpappe Dachpappe
Entnahmedatum 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021
Eingangsdatum 22.04.2021 22.04.2021 22.04.2021 22.04.2021
Analysedatum 27.04.21-30.04.21 | 29.04.21-29.04.21 | 30.04.21-30.04.21 | 30.04.21-30.04.21
Messverfahren*) Einheit
Trockenriickstand DIN 38414 52 90,6 %
Arsen DIN EN ISO 11885:2009-09 9,8 mg/kg TS
Blei DIN EN ISO 11885:2009-09 5,6 mg/kg TS
Cadmium DIN EN ISO 11885:2009-09 <0,3 mglkg TS
Chrom DIN EN ISO 11885:2009-09 22 mg/kg TS
Kupfer DIN EN ISO 11885:2009-09 7,4 mg/kg TS
Nickel DIN EN ISO 11885:2009-09 15 mg/kg TS
Quecksilber DIN EN ISO 12846:2012-08 < 0,06 mg/kg TS
Zink DIN EN ISO 11885:2009-09 39 mg/kg TS
EOX a. DIN 38414 S17:2017-01 <0,6 mg/kg TS
Kohlenwasserstoffindex DIN EN 14039:2005-01 <56 mglkg TS
Naphthalin LUA Merkblatt Nr. 1 <0,01 0,24 0,30 3,3 mg/kg TS
Acenaphthylen LUA Merkblatt Nr. 1 < 0,02 <01 0,14 1,4 mg/kg TS
Acenaphthen LUA Merkblatt Nr. 1 <0,01 0,06 0,08 0,90 mg/kg TS
Fluoren LUA Merkblatt Nr. 1 <0,01 0,40 0,18 2,1 mg/kg TS
Phenanthren LUA Merkblatt Nr. 1 <0,01 1,5 3,7 51 mg/kg TS
Anthracen LUA Merkblatt Nr. 1 <0,01 <0,05 0,22 3,0 mg/kg TS
Fluoranthen LUA Merkblatt Nr. 1 0,02 8,2 36 140 mg/kg TS
Pyren LUA Merkblatt Nr. 1 0,02 3,1 26 120 mglkg TS
Benz(a)anthracen LUA Merkblatt Nr. 1 <0,01 0,99 51 43 mglkg TS
Chrysen LUA Merkblatt Nr. 1 <0,01 2,7 6,9 51 mg/kg TS
Benzo(b)fluoranthen LUA Merkblatt Nr. 1 0,01 <0,05 2,2 30 mglkg TS
Benzo(k)fluoranthen LUA Merkblatt Nr. 1 <0,01 <0,05 1,6 22 mglkg TS
Benzo(a)pyren LUA Merkblatt Nr. 1 <0,01 <0,05 1,1 29 mglkg TS
Dibenz(a,h)anthracen LUA Merkblatt Nr. 1 <0,01 < 0,05 0,52 6,4 mg/kg TS
Benzo(g,h,i)perylen LUA Merkblatt Nr. 1 <0,01 <0,05 0,35 14 mglkg TS
Indeno(1,2,3-cd)pyren LUA Merkblatt Nr. 1 <0,01 < 0,05 1,6 14 mg/kg TS
Summe PAK nach EPA LUA Merkblatt Nr. 1 0,05 17 86 530 mg/kg TS

Bemerkungen: n.b. = nicht bestimmbar wegen Matrixstdrungen

u.B. = unterhalb Bestimmungsgrenze

n.n. = nicht nachweisbar
Leerzeile = nicht bestimmt

TS = Trockensubstanz
OS = Originalsubstanz

*) Die Bestimmungsgrenzen und Vertrauensintervalle des Verfahrens entsprechen den in der Norm angegebenen Werten.

= nicht akkreditiertes Verfahren
2 = Untervergabe
3 = Fremdvergabe




GEO-data, Dienstleistungsgesellschaft fur Geologie, Hydrogeologie und Umweltanalytik mbH

Carl-Zeiss-StralRe 2, 30827 Garbsen

Vorabbericht prafbericht

Nr. 2021-06185005

Seite 3von 5
Datum: 20.05.2021

Probennummer 2021-16729 2021-16730 2021-16732 2021-16734
Probenart Feststoff Feststoff Feststoff Feststoff
Probenbezeichnung 04/6 07/1 07/4 13/1
Entnahmestelle Gebaude 4 Gebéaude 7 Gebaude 7 Gebaude 13
Entnahmepunkt / -tiefe (m) Wand Beton Wand Beton
Entnahmedatum 20.04.2021 20.04.2021 21.04.2021 20.04.2021
Eingangsdatum 22.04.2021 22.04.2021 22.04.2021 22.04.2021
Analysedatum 27.04.21-30.04.21 | 26.04.21-30.04.21 | 26.04.21-30.04.21 | 26.04.21-30.04.21
Messverfahren*) Einheit
Trockenrlckstand DIN 38414 S2 92,4 93,3 98,5 94,4 %
Arsen DIN EN ISO 11885:2009-09 <6 <6 <6 <6 mg/kg TS
Blei DIN EN ISO 11885:2009-09 17 52 <3 7,0 mg/kg TS
Cadmium DIN EN ISO 11885:2009-09 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 mglkg TS
Chrom DIN EN ISO 11885:2009-09 14 7,2 3,6 8,8 mglkg TS
Kupfer DIN EN ISO 11885:2009-09 8,4 8,5 2,8 12 mg/kg TS
Nickel DIN EN ISO 11885:2009-09 7,3 12 5,0 17 mg/kg TS
Quecksilber DIN EN ISO 12846:2012-08 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 mg/kg TS
Zink DIN EN ISO 11885:2009-09 31 32 19 60 mg/kg TS
EOX a. DIN 38414 $17:2017-01 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 mglkg TS
Kohlenwasserstoffindex DIN EN 14039:2005-01 <55 550 <51 <53 mglkg TS
Naphthalin LUA Merkblatt Nr. 1 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 mg/kg TS
Acenaphthylen LUA Merkblatt Nr. 1 <0,04 <0,02 <0,02 0,08 mg/kg TS
Acenaphthen LUA Merkblatt Nr. 1 < 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 mg/kg TS
Fluoren LUA Merkblatt Nr. 1 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 mg/kg TS
Phenanthren LUA Merkblatt Nr. 1 0,49 0,04 0,01 0,01 mg/kg TS
Anthracen LUA Merkblatt Nr. 1 0,08 <0,01 <0,01 <0,01 mg/kg TS
Fluoranthen LUA Merkblatt Nr. 1 0,80 0,02 <0,01 <0,01 mg/kg TS
Pyren LUA Merkblatt Nr. 1 0,62 0,02 <0,01 <0,01 mg/kg TS
Benz(a)anthracen LUA Merkblatt Nr. 1 0,24 0,05 <0,01 <0,01 mglkg TS
Chrysen LUA Merkblatt Nr. 1 0,33 0,01 <0,01 <0,01 mg/kg TS
Benzo(b)fluoranthen LUA Merkblatt Nr. 1 0,14 <0,01 <0,01 <0,01 mglkg TS
Benzo(k)fluoranthen LUA Merkblatt Nr. 1 0,11 <0,01 <0,01 <0,01 mglkg TS
Benzo(a)pyren LUA Merkblatt Nr. 1 0,23 <0,01 <0,01 <0,01 mglkg TS
Dibenz(a,h)anthracen LUA Merkblatt Nr. 1 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 mglkg TS
Benzo(g,h,i)perylen LUA Merkblatt Nr. 1 0,16 <0,01 <0,01 <0,01 mglkg TS
Indeno(1,2,3-cd)pyren LUA Merkblatt Nr. 1 0,14 <0,01 <0,01 <0,01 mg/kg TS
Summe PAK nach EPA LUA Merkblatt Nr. 1 3,4 0,1 0,01 0,09 mg/kg TS

Bemerkungen: n.b. = nicht bestimmbar wegen Matrixstdrungen

u.B. = unterhalb Bestimmungsgrenze

n.n. = nicht nachweisbar
Leerzeile = nicht bestimmt

TS = Trockensubstanz
OS = Originalsubstanz

*) Die Bestimmungsgrenzen und Vertrauensintervalle des Verfahrens entsprechen den in der Norm angegebenen Werten.

= nicht akkreditiertes Verfahren

2 = Untervergabe
3 = Fremdvergabe




GEO-data, Dienstleistungsgesellschaft fur Geologie, Hydrogeologie und Umweltanalytik mbH
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Vorabbericht prafbericht

Nr. 2021-06185005

Seite 4 von 5
Datum: 20.05.2021

Probennummer 2021-16737 2021-16738 2021-16740
Probenart Feststoff Feststoff Feststoff
Probenbezeichnung 14/3 MP 16/1 KRB 05/1
Entnahmestelle Gebéaude 14 Gebé&ude 16 Freiflache
Entnahmepunkt / -tiefe (m) Dachpappe Ziegel Asphalt
Entnahmedatum 20.04.2021 20.04.2021 19.04.2021
Eingangsdatum 22.04.2021 22.04.2021 22.04.2021
Analysedatum 29.04.21-29.04.21 | 26.04.21-30.04.21 | 29.04.21-29.04.21

Messverfahren*) Einheit
Trockenriickstand DIN 38414 52 87,9 %
Arsen DIN EN ISO 11885:2009-09 10 mg/kg TS
Blei DIN EN ISO 11885:2009-09 9.4 mg/kg TS
Cadmium DIN EN ISO 11885:2009-09 <0,3 mglkg TS
Chrom DIN EN ISO 11885:2009-09 14 mg/kg TS
Kupfer DIN EN ISO 11885:2009-09 5,9 mg/kg TS
Nickel DIN EN ISO 11885:2009-09 15 mg/kg TS
Quecksilber DIN EN ISO 12846:2012-08 < 0,06 mg/kg TS
Zink DIN EN ISO 11885:2009-09 15 mg/kg TS
EOX a. DIN 38414 S17:2017-01 <0,6 mg/kg TS
Kohlenwasserstoffindex DIN EN 14039:2005-01 <57 mg/kg TS
Naphthalin LUA Merkblatt Nr. 1 0,25 <0,01 0,06 mg/kg TS
Acenaphthylen LUA Merkblatt Nr. 1 0,05 <0,02 <0,1 mg/kg TS
Acenaphthen LUA Merkblatt Nr. 1 <0,02 <0,01 <0,05 mglkg TS
Fluoren LUA Merkblatt Nr. 1 < 0,02 <0,01 0,18 mg/kg TS
Phenanthren LUA Merkblatt Nr. 1 1,6 <0,01 0,31 mg/kg TS
Anthracen LUA Merkblatt Nr. 1 0,14 <0,01 <0,05 mg/kg TS
Fluoranthen LUA Merkblatt Nr. 1 2,4 <0,01 0,16 mg/kg TS
Pyren LUA Merkblatt Nr. 1 2,2 <0,01 0,18 mg/kg TS
Benz(a)anthracen LUA Merkblatt Nr. 1 1,2 <0,01 0,34 mglkg TS
Chrysen LUA Merkblatt Nr. 1 1,3 <0,01 0,26 mg/kg TS
Benzo(b)fluoranthen LUA Merkblatt Nr. 1 0,68 <0,01 0,06 mglkg TS
Benzo(k)fluoranthen LUA Merkblatt Nr. 1 0,51 <0,01 <0,05 mglkg TS
Benzo(a)pyren LUA Merkblatt Nr. 1 0,66 <0,01 0,07 mglkg TS
Dibenz(a,h)anthracen LUA Merkblatt Nr. 1 0,13 <0,01 0,16 mglkg TS
Benzo(g,h,i)perylen LUA Merkblatt Nr. 1 0,46 <0,01 0,06 mglkg TS
Indeno(1,2,3-cd)pyren LUA Merkblatt Nr. 1 0,39 <0,01 <0,05 mg/kg TS
Summe PAK nach EPA LUA Merkblatt Nr. 1 12 u.B. 1,8 mglkg TS

Bemerkungen: n.b. = nicht bestimmbar wegen Matrixstdrungen

u.B. = unterhalb Bestimmungsgrenze

n.n. = nicht nachweisbar
Leerzeile = nicht bestimmt

TS = Trockensubstanz
OS = Originalsubstanz

*) Die Bestimmungsgrenzen und Vertrauensintervalle des Verfahrens entsprechen den in der Norm angegebenen Werten.

= nicht akkreditiertes Verfahren
2 = Untervergabe
3 = Fremdvergabe
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Probennummer 2021-16720-1 2021-16729-1 2021-16730-1 2021-16732-1
Probenart Eluat Eluat Eluat Eluat
Probenbezeichnung 01/1 04/6 07/1 07/4
Entnahmestelle Gebéaude 1 Gebé&ude 4 Gebéaude 7 Gebéaude 7
Entnahmepunkt / -tiefe (m) Mauerwerk Wand Beton Wand
Entnahmedatum 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 21.04.2021
Eingangsdatum 22.04.2021 22.04.2021 22.04.2021 22.04.2021
Analysedatum 27.04.21-29.04.21 | 27.04.21-29.04.21 | 26.04.21-30.04.21 | 26.04.21-30.04.21
Messverfahren*) Einheit
Leitfahigkeit DIN EN 27888:1993-11 650 1040 1200 390 uS/cm
pH-Wert DIN EN ISO 10523:2012-04 7,8 7,9 11,8 10,0
Chlorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 3,4 3,2 1,9 20 mg/l
Sulfat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 310 520 22 40 mg/l
Arsen DIN EN ISO 11885:2009-09 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 mg/l
Blei DIN EN ISO 11885:2009-09 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 mg/l
Cadmium DIN EN ISO 11885:2009-09 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 mg/l
Chrom DIN EN ISO 11885:2009-09 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 mg/l
Kupfer DIN EN ISO 11885:2009-09 < 0,02 < 0,02 <0,02 < 0,02 mg/l
Nickel DIN EN ISO 11885:2009-09 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 mg/l
Quecksilber DIN EN ISO 12846:2012-08 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 mg/l
Zink DIN EN ISO 11885:2009-09 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 mg/l
Probennummer 2021-16734-1 2021-16738-1
Probenart Eluat Eluat
Probenbezeichnung 13/1 MP 16/1
Entnahmestelle Gebéaude 13 Gebé&ude 16
Entnahmepunkt / -tiefe (m) Beton Ziegel
Entnahmedatum 20.04.2021 20.04.2021
Eingangsdatum 22.04.2021 22.04.2021
Analysedatum 26.04.21-30.04.21 | 26.04.21-29.04.21
Messverfahren*) Einheit
Leitfahigkeit DIN EN 27888:1993-11 2300 3100 uS/cm
pH-Wert DIN EN ISO 10523:2012-04 ]_2,]_ 9]2
Chlorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 6,6 66 mg/|
Sulfat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 16 1300 mg/l
Arsen DIN EN ISO 11885:2009-09 <0,01 <0,01 mg/|
Blei DIN EN ISO 11885:2009-09 < 0,0]_ < 0]01 mg/l
Cadmium DIN EN 1SO 11885:2009-09 < 0,001 < 0,001 mg/l
Chrom DIN EN ISO 11885:2009-09 <0,01 <0,01 mg/|
Kupfer DIN EN ISO 11885:2009-09 < 0,02 <0,02 mg/l
Nickel DIN EN ISO 11885:2009-09 < 0,0]_ < 0]01 mg/l
Quecksilber DIN EN ISO 12846:2012-08 < 0,0002 < 0,0002 mg/l
Zink DIN EN ISO 11885:2009-09 < 0,05 < 0,05 mg/|

Bemerkungen: n.b. = nicht bestimmbar wegen Matrixstdrungen

u.B. = unterhalb Bestimmungsgrenze

n.n. = nicht nachweisbar
Leerzeile = nicht bestimmt

TS = Trockensubstanz
OS = Originalsubstanz

*) Die Bestimmungsgrenzen und Vertrauensintervalle des Verfahrens entsprechen den in der Norm angegebenen Werten.

= nicht akkreditiertes Verfahren
2 = Untervergabe
3 = Fremdvergabe
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Projekt-Nr. 06185
Hans + Friedrich Moéller GbR
Gebdudeuntersuchungen Sagewerk Moller

Schadstoffkataster

GEO-data GmbH

Parameter
Auffilligkeiten / relevante Kategorie Hinweise zur Entsorgung und zur
Probenbezeichnung Gebdude LF Chlorid | Sulfat EOX KW-Index Fluor Chlor Arsen Blei Cadmium Chrom Kupfer Nickel Quecksilber Zink PAK PCB PCP Lindan 6 / zugrundeliegende Richtlinie(n) 8 . / Abfallbezeichnung L. & g
pH Asbest Kl-Index Grenzwerte Abfallschliissel Arbeitssicherheit
[nS/cm] [mg/11 | [mg/ll | [mg/kgl | [mg/kgl |[mg/kg] [[mg/kgl| [mg/kgl | [mg/kgl [ [mg/kgl | [mg/kg] | [mg/kgl | [mg/kg]l | [mg/kgl | [mg/kgl | [mg/kgl | [mg/kgl [ [mg/kel | [ma/kgl
Entsorgung von pechhaltigem StraBenaufbruch icht gefahrlicher Abfall
KRBO5-1 Freifisch 18 BAK > 25 " (NMU), Zuordnung von Abfallschliisseln zu 1703 02 nic kt ghT anr Ichelr _ a v
(Asphaltkern) refilache ’ >25 me/ke StraBenbaustoffen (Straenaufbruch) nach der AVV (_0 enteer .a tige erwertung
Bitumengemische)
(NMU)
01-1 17 01 02 nicht gefahrlicher Abfall
. 650 7,8 3,4 310 u.B. <56 9,8 5,6 u.B. 22 7,4 15 u.B. 39 0,05 LF, Sulfatgehalt LAGA M20, AVV g . Verwertung
(Ziegel) LAGAZ 1.2 (Ziegel)
Klasse 3
01-2 Gefahrstoff gefahrlicher Abfall
5-20% 17 06 05 besthaltige Baustoff -
(Fensterbank) C(hr sot(l) ab 0,1 Masse-% SR B SchutzmalRnahmen gemaR TRGS 519
i
.. - TRGS 519, LAGA M23, AVV
Gebaude 1 . .
01-3 nicht nachge- Gefahrstoff 17 09 04 gemischte Bau- und Verwertun
(Fliesenkleber) wiesen ab 0,1 Masse-% Abbruchabfille &
d Da terial, d
01-4 24,8 anderes bammmaterial, das gefshrlicher Abfall
. . Kl < 40 17 06 03 gefahrliche Stoffe enthalt .
(Dammwolle) Kategorie 1B (KMF) SchutzmaBnahmen gemall TRGS 521
TRGS 521, WHO, AVV - -
anderes Dammmaterial, das L
04-1 25,5 s . geféhrlicher Abfall
. . Kl <40 17 06 03 gefdhrliche Stoffe enthalt .
(Dammwolle) Kategorie 1 B (KMF) SchutzmaBnahmen gemall TRGS 521
04-2 Bitumengemische mit
(Dach ) 17 PAK > 100 mg/kg 17 03 02 Ausnahme derjenigen, die Verwertung
EElEERRS . unter 17 03 01 fallen
Einstufung von als Abfall zu entsorgenden e —
04-3 Dachabdichtungsbahnen ("Dachpappen") und ! umengem.lsc. emi .
86 PAK > 100 mg/kg . . . . 17 03 02 Ausnahme derjenigen, die Verwertung
(Dachpappe) anderen nicht-mineralischen teerhaltigen Produkten e 1 08 6
nach der Abfallverzeichnis-verordnung (AVV) unter aren
04-4 Gebaude 4 Kohlenteer und teerhaltige gefahrlicher Abfall
530 PAK > 100 k 170303
(Dachpappe) me/ke Produkte SchutzmaRnahmen gemaR TRGS 524
Blei > 30 mg/kg Glas.,. Ku.nststoff und Holz, die
04-5 1702 04 gefahrliche Stoffe enthalten o
11 530 1 60 0,63 3 33 4 0,092 641 43,9 n.b. n.b. n.b. Kupfer > 20 mg/kg AltholzV o gefahrlicher Abfall
(Holzbalken) (A1V) oder durch geféhrliche Stoffe
(PAK > 25 mg/kg) S
verunreinigt sind
04-6 17 0102 . . .
1040 7,9 3,2 520 u.B. <55 u.B. 17 u.B. 14 8,4 7,3 u.B. 31 3,4 LF, Sulfatgehalt, PAK LAGA M20, AVV Ziegel kann eingeschrankt verwertet werden
(Mauerwerk) LAGAZ 1.2
07-1 170101 . .
1200 11,8 1,9 22 u.B. 550 u.B. 5,2 u.B. 7,2 8,5 12 u.B. 32 0,1 LF, KW-Index LAGA M20, AVV Beton kann eingeschrankt verwertet werden
(Betonkern) LAGAZ 1.2
07-2 17 02 01
u.B. 440 u.B. u.B. 0,39 u.B. 2 u.B. 0,046 24 5,52 n.b. u.B. u.B. ohne AltholzV Holz Verwertung
(Holzbalken) (A1)
07-4 Gebéude 7 17 0102
390 10 20 40 u.B. <51 u.B. u.B. u.B. 3,6 2,8 5 u.B. 19 0,01 hoher Chloridgehalt LAGA M20, AVV Ziegel Verwertung
(Mauerwerk) LAGAZ 1.1

Seite 1 von 2
Anlage 6



Projekt-Nr. 06185
Hans + Friedrich Moéller GbR
Gebdudeuntersuchungen Sagewerk Moller

Schadstoffkataster

GEO-data GmbH

Parameter
Auffilligkeiten / relevante Kategorie Hinweise zur Entsorgung und zur
Probenbezeichnung Gebaude LF Chlorid | Sulfat EOX KW-Index Fluor Chlor Arsen Blei Cadmium Chrom Kupfer Nickel | Quecksilber Zink PAK PCB PCP Lindan g / zugrundeliegende Richtlinie(n) 8 N / Abfallbezeichnung . ) g
pH Asbest Kl-Index Grenzwerte Abfallschliissel Arbeitssicherheit
[nS/cm] [mg/11 | [mg/ll | [mg/kgl | [mg/kgl |[mg/kg] [[mg/kgl| [mg/kgl | [mg/kgl [ [mg/kgl | [mg/kg] | [mg/kgl | [mg/kg]l | [mg/kgl | [mg/kgl | [mg/kgl | [mg/kgl [ [mg/kel | [ma/kgl
d D& terial, d
07-5 32,4 anderes bammmaterial, ¢as gefahrlicher Abfall
. . Kl <40 TRGS 521, AVV 17 06 03 gefdhrliche Stoffe enthalt .
(Dammwolle) Kategorie 2 (KMF) SchutzmalRnahmen gemal TRGS 521
13-1 170101
2300 12,1 6,6 16 u.B. <53 u.B. 7 u.B. 8,8 12 17 u.B. 60 0,09 hohe LF LAGA M20, AVV Beton Verwertung
(Betonkern) LAGAZO
Gebaude 13
13-2 170201
u.B. 500 u.B. u.B. 0,3 u.B. u.B. u.B. 0,024 14 n.b. n.b. u.B. u.B. ohne AltholzV Holz Verwertung
(Holzbalken) (A1)
Einstufung von als Abfall zu entsorgenden
Dachabdichtungsbahnen ("Dachpappen") und Bitumengemische mit
14-3 . . . .
Gebiude 14 12 PAK > 100 mg/kg anderen nicht-mineralischen teerhaltigen Produkten 17 03 02 Ausnahme derjenigen, die Verwertung
(Dachpappe) nach der Abfallverzeichnis-verordung (AVV) unter 17 03 01 fallen
MP 16-1 170102
. Gebaude 16 3100 9,2 66 1300 u.B. <57 10 9,4 u.B. 14 5,9 15 u.B. 15 u.B. LF, Chlorid, Sulfat LAGA M20, AVV Ziegel Verwertung
(Ziegel) LAGAZ 2
. Glas, Kunststoff und Holz, die
18-1 Quecksilber > 0,4 mg/kg 17 02 04 efahrliche Stoffe enthalten
Gebaude 18 u.B. 700 u.B. 5 0,31 u.B. 2 u.B. 0,86 15 n.b. n.b. 91 u.B. Chlor > 600 mg/kg AltholzV & o gefahrlicher Abfall
(Holzbalken) (A1V) oder durch geféhrliche Stoffe
PCP >3 mg/kg L
verunreinigt sind
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